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Infrared Seramik Yuzeyli
Isitici — ecoSchwank

Radyant isinim faktori: %50,4* = Dengeli ve konforlu i1s1 dagihmi

Saglamligi kanitlanmis sistem

® Hizli reaksiyonlu i1sitma

= Yuksek kaliteli ve uzun émurli
= Cevreci yanma teknolojisi

= Alman Uriini

*Radyant iginim faktori DVGW tarafindan DIN EIN 4192
normlarina gére 6lglimlenmistir.

Dusuk yatirim maliyeti
Hizlh ve kolay kurulum
Patentli seramik plakalar
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6 10 13 18 26
. . Dogal Gaz 5.6 9.4 13.0 18.0 26.0
Kapasite * [Giris - kW]
LPG 5.6 9.4 13.0 18.0 26.0
IR Dogal Gaz 0.58 m*/s 0.97 m%s 1.35 m%s 1.87 m3/s 2.71 m%s
O LPG 0.43 kg/s 0.73 kg/s 1.01 kgls 1.4 kgls 2.02 kg/s
Cih 3.45 4.85 6.25 8.25 10.45
Agirlik [kg] — -
Kontrolor 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Boyutlar [mm)] Uzunluk L1 282 466 651 928 1296
Uzunluk L2 371 551 739 1014 1387
CE-Belge numarasi CE-0085AP0459

* Nominal 1s1 yiikii, dogal gazin temel alt 1s1 degerine gére hesaplanmistir
**Gaz tiketimi: Dog. Gaz H: H;,= 9.59 kWh/m* LPG: H;,= 12.87 kWh/kg (0°C / 1013 mbar)

= Uygulamalar = Max. gaz baglantisi basinci = Gaz baglanti capi
Endustriyel uygulamalar, depolar veya dis Dog. Gaz/ LPG: 60 mbar Disli baglanti pargasi R 1/2"[DN15]
mekan uygulamalari [erkek]
n Elektrik beslemesi
» Min. gaz baglantisi basinci Monofaze AC = Montaj detayi
Dog. Gaz: 21 mbar 230V, N, PE 4 noktadan [A] gelik esnek halat
LPG: 40 mbar - 50 Hz [ca. 40 VA] ile veya Ozel acili montaj kiti ile
tavana veya duvara agih olarak
= Egzoz monte edilebilir.
DIN EN 13410 ve DVGW G
638-1 ve OVGW G 3/3'e
uygun olarak saglanmalidir
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